
Falzstahl PLX für die Klempnertechnik
PLX - Blechstärke 0,60 mm, grundsätzlich mit Schutzfolie, voll-/ oder teilfoliert (50 mm folienfreier Rand)
Korrosionsschutz 25µ Z350, 50 µ Green Coat ® BT Pural - Farbbeschichtung basierend auf Planzenöl (patet.), RSL
 

Farbe / Farbnummer
Bandware

Nächste 
RAL-F * 1arbe

PLX Bandware
Coils á 22 m² (100kg)

PLX Bandware
Coils á 110 m² (500kg)

PLX Bandware
Coils á 220 m² 

(1.000kg)

500 mm 570 mm 650 mm 1.010 mm 1.250 mm 650 mm 1.010 mm 1.250 mm 650 mm 1.010 mm

RR" 42“  GoldMetallic 1035 ✗ ✗

RR29“ 758“  RedCottage SS / 3009

✗

✗

RR594“ 874“  GreenLeafSS / 6003

RR5J3“ 975“  Green FirSilver SS / 6021 ✗ ✗

RR2H8" 087“  GreyAnthracite SS / 7011 ✗ ✗ ✗ ✗

✗

✗ ✗ ✗ ✗

RR750" “  RedTile SS0760 / 8004 ✗ ✗

RR979" 778“  CopperMetallic SS / 8003

RR887„ 543 “  BrownChesnut SS / 8017 ✗ ✗

RR19“ 001“  WhiteSnow SS / 9002 ✗ ✗ ✗

RR33" 015“  Black NightNordic SS / 9005 ✗ ✗ ✗

RR40" 045“  SilverMetallic SS / 9006

RR974" 6045“  SterlingMetallic  / 9006 “matt“ ✗ ✗ ✗ ✗

RR41" 044“  Silver DarkMetallic SS / 9007 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

RR287" “  GreyQuarry SS244 / 7 400 ✗

Farbe / Farbnummer
Tafelware

Nächste 
RAL-Farbe

PLX Tafelware
1.010 x 2.000 mm

PLX Tafelware
011. 0 x 3.000 mm

"RR42“  Gold Metallic 1035 ✗

“RR29  Red Cottage SS758“ / 3009 ✗

“RR594  Green Leaf SS874“ / 6003

“RR5J3  Green Fir Silver SS975“ / 6021 ✗

"RR2H8  Grey Anthracite SS087“ / 7011 ✗

"RR750  Red Tile SS0760“ / 8004 ✗

"RR979  Copper Metallic SS778“ / 8003

„RR887  Brown Chesnut “ SS43 / 8017 ✗

“RR19  White Snow SS001“ / 9002 ✗

"RR33  Black Night Nordic SS015“ / 9005 ✗

"RR40  Silver Metallic SS045“ / 9006 ✗

"RR974  Sterling Metallic 6045“ / 9006 “matt“

✗

"RR41  Silver Dark Metallic SS044“ / 9007 ✗ ✗
"RR287  Grey Quarry SS244“ / 7 400 ✗

Robert Brückel GmbH & Co. KG
Am Wingert 6
35428 Langgöns
info@brueckel-bleche.de
Tel: +49 (0) 6403-9016-0
Fax: +49 (0) 6403-9016-33

RBBrückel
Dach + Fassadensysteme
...wenn Handwerk in Perfektion endet

1* Bitte 

 

beachten Sie, die Angabe der nächsten 
RAL-Farb- töne ist nicht deckungsgleich. Wir empfehlen 
immerdie original Farbmuster vorzulegen. Bitte achten Sie 
bei Objekten auch auf Chargengleichheit und beachten 
bei Farben mit Metalliceinstreuungen die Verlegerichtung. 
Zur Orientierung dient Ihnen die Laufrichtung der 
Schutzf  
 
Kleincoils grundsätzlich 4 Ringe je Palette, Anbrüche 
gegen Gebühr. 

olie.

✗= Lagerware Fa. Brückel

auf  Bestellung

✗

✗

✗

✗ ✗

✗ ✗

✗

✗


